














BOITES DE COMMANDE DE FLUIDE ET DE COMMANDE DE ZONE SERIE 951 POUR L'UTILISATION
AVEC LES SYSTEMES D’EXTINCTION D’'INCENDIE VICTAULIC VORTEX 1000 ET VICTAULIC VORTEX 1500

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES Tension de fonctionnement : Alimentation continue 24 V CC (23-27 V CC), sensible a la polarité

BOITE DE COMMANDE DE ZONE
Courant d’alarme : 2 A

Courant de veille : 22 mA

Connexions de supervision : charge résistive 500 mA @ 30V CC

RACCORDEMENTS BOITE Alimentation CC - B1
DE COMMANDE DE ZONE e Tension de fonctionnement : 23-27 V CC
e Surveillée par le contact de défaut du systeme

Déclenchement — B2

e Vanne d'azote, 350 ohm

e Vanne d’eau, 350 ohm O
Supetrvision — B3 &\

e Connexion de défaut du systeme, 24 V
e Permet de signaler un défaut du syste %utre dispositif
e Vanne d’isolement de I'eau

e Contacts secs résistifs 500 mA @\3/ (b\
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INSTALLATION
Référez-vous§ONoyrs auxsigQtryctions du Manuel d'installation sur chantier applicable I-VORTEX
Victaulic ndapt, duit que vous installez. Des manuels contenant toutes les informations
d'instaiéti d’'ass e sont fournis avec tous les produits Victaulic.

ooé
GARANTIE \®

Q

<
&

Voy@ection Garantie de la liste de prix actuelle ou contactez Victaulic pour plus de précisions.

REMARQUE
Q Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent

étre installés conformément aux instructions d’installation et de montage Victaulic en vigueur.
Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et I'équipement standard
de ses produits sans préavis ni obligation de sa part.

Vous trouverez toutes nos coordonnées sur notre site www.victaulic.com
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